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FIRMENVOSTELLUNG

Die Granitos Urbanos ist ein Granitproduktionswerk die seit
1999 im internationalen Markt tatig ist mit dem Ziel den Markt
for offentliche Bauobjekte, Zivilbauvorhaben und Konstruktion
von Privat- und Geschéftsgebéuden zu bedienen.

Um unser Ziel zu erreichen haben wir die notwendige industrielle
Struktur aufgebaut und diese mit Maschinen auf den letzten
technologischen Stand versehen um Granitblécke zu verarbeiten
von unseren eingenen Brichen sowie von anderen Lieferanten.
Dies versetzt unsere Firma in die Lage praktisch alle Projekte
anzugehen ohne das die Dimension eine Rolle spielt, mit einer
groBen Lieferkapazitét, optimale Qualitdt und marktgerechte
Preise.




OBJEKTIVE

Wir starten von zwei prinzipiellen Voraussetzungen:

Unser ISO 9001:2008 Zertifikat mit Nummer 7847 zu bewah-
ren und verbessern. Um dieses Ziel zu erreichen sind wir uns
bewusst das die Bedirfnisse unserer Kunden immer héhere Maf
stéibe hat.

Referenzstandards:

NP EN 1341:2004 - Naturstein Bodenplatten fir den AuBenbereich
NP EN 1342-2004 — Wirfel und Quader fir den AuBenbereich

NP EN 1343-2005 — Naturstein Fihrungen fir den AuBenbereich
NP EN 1469-2006 - Wandverkleidungen

NP EN 1257:2006 - Kachelfliesen

NP EN 12058:2006 - Verkleidungen fir Trittstufen und Bodenbeldge
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QUALITATSPOLITIK

Die Qualitét als einer der Paradigmas der Firma Granitos Urba-
nos wurde als einer der entscheidenen Instrumente zur Erzielung
der héchsten Standards unserer Produkte und Dienstleistungen.

Unsere Qualitatspolitik basiert sich auf folgende Grundlagen:

* Absicherung einer rigurosen Lieferantenselektierung mit der Map
gabe der Erfllung der angegebenen Parameter

* Versténdnis des Kundenbedarfs und dessen Anforderungen mit
dem Bestreben die Befriedigungsstandards permanent zu verbes-
sern

* Schnell und prdazise Anworten im Rahmen der Qualitét, Preis und
Lieferzeiten

* Die kontinuelle Bildung unserer Mitarbeiter und Partner

* Investitionen in neuer Technologie mit dem Ziel die Produktivitét
und Qualitét zu verbessern, und die Kosten zu reduzieren

e Aktionen zur Férderung der Sensibilisierung unserer
Partner/Mitarbeiter in Themen Hygiene und Sicherheit in der Arbeit
mit der Absicht eines verantwortliches Handeln in den taglichenAr-
beitsablauf

* Konsolidierung der Firmenrentabilitat

* Erzielung gréperer Marktanteile im Exportmarkt

Die Firma Granitos Urbanos verpflichtet sich diese Vorgaben
auszufihren und die kontinuelle Verbesserung der Leistung im
Rahmen unseres Qualitétsmanagement-Systems







PROJEKTE






Strandpromenade in Alicante — Spanien  Plazt in Cox — Spanien

Historischer Stadtviertel in Muxtamiel - Spanien  Strandpromenade in Rianxo — Spanien
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Gebdude in Portugal

Brazao in Orihuela - Spanien Bank in Spanien

Avenida da Liberdade - Barcelos - Portugal  Skulptur-Grundlage Museum Valle Inclan in Spanien



Sdule Treppe Museum Valle Inclan in Spanien

Stern in Granit Spezialanfertigung in Braganca - Portugal

Hotel - Mdlaga - Spanien Hotel “Palacio Igreja Velha” - Portugal



Hotel “Paldacio Igreja Velha” - Portugal Platz treppstufen - Barcelos - Portugal

Tramway-S-Bahn - Casablanca - Marrocos  Tramway-S-Bahn - Casablanca - Marrocos



Tramway-S-Bahn - Casablanca - Marrocos

Privatwohnung in Spanien Privatwohnung in Spanien

Privatwohnung in Spanien Privatwohnung in Spanien
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PRODUKTE
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Firma: Granitos Urbanos - Transformacédo de Granito Lda
Sitz: Zona Industrial de Sao Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Jahr: 2012

KONFORMITATSERKLARUNG
(Gemép Direktive 89/106/CEE de 21/12/1988)

Erklére Das daB Granit Negro favaco fir die folgenden Anwendungen
vorgesehen ist:

Referenzstandards:

NP EN 1341:2004 - Naturstein Bodenplatten fir den AuBenbereich.
NP EN 1342:2004 — Wirfel und Quader fir den AuBenbereich.

NP EN 1343:2005 - Naturstein Fihrungen fir den AuBenbereich.
NP EN 1469:2006 - Wandverkleidungen.

NP EN 12057:2006 — Kachelfliesen.

NP EN 12058:2006 — Verkleidungen fir Trittstufen und Bodenbelédge.

Petrografische Merkmale:
Typischer Name: Granito Negro Favaco

Petrographische Beschreibung: Granito quartzodioritica de Biegefestigkeit 214 Kg/cm?2

tonalidade escura,hornobléndica, e biotitica. Druckfestigkeit 1262 Kg/cm2

De gréo fino a médio Prifung der Drickfestigkeit nach Frost 964 Kg/cm2
Wasseraufnahme PAt.N. 0.21 %
Rohdichte 2851 Kg/m3

Wir haben in unserem Werk eine Qualtétskontrolle implementiert die mit Verschleissprifung () (i

den Anforderungen der NP EN ISO 9001:2008 erfillt, wir wenden alle Offene Porositét 0.60 %
Bestimmungen beziiglich der Entwicklung der beschriebenen Ubereinstim- Thermische Dilatation 6.7 X 10-6 perec

mungen laut Anlage ZA der angedeuteten Normen an. .
Schlagfestigkeit 70 cm

. KONFORMITATSERKLARUNG C €
(Gema Direktive 89/106/CEE de 21/12/1988)
Firma: Granitos Urbanos - Transformagéo de Granito Lda

Sitz: Zona Industrial de Séo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Jahr: 2012

Erklére Das daB Granit Roriz fur die folgenden Anwendungen
vorgesehen ist:

Referenzstandards:

NP EN 1341:2004 - Naturstein Bodenplatten fir den AuBenbereich.
NP EN 1342:2004 — Wirfel und Quader fir den AuBenbereich.

NP EN 1343:2005 - Naturstein Féhrungen fir den AuBenbereich.
NP EN 1469:2006 - Wandverkleidungen.

NP EN 12057:2006 — Kachelfliesen.

NP EN 12058:2006 — Verkleidungen fir Trittstufen und Bodenbelége.

Petrografische Merkmale:

Typischer Name: Granito Roriz

Petrographische Beschreibung: Granito Biotitico

Biegefestigkeit 21 Mpa
Druckfestigkeit 180 Mpa
Wasseraufnahme 0.2%
Abriebwiderstand 21 mm

Wir haben in unserem Werk eine Qualtétskontrolle implementiert die mit Gleitwiderstand 37 USRV

den Anforderungen der NP EN ISO 9001:2008 erfillt, wir wenden alle —

Bestimmungen beziglich der Entwicklung der beschriebenen Ubereinstim- Frostbestéindigkeit 2

mungen laut Anlage ZA der angedeuteten Normen an. Scheinbare Volumetrische Masse und Porositét 2710 Kg/m3



Typischer Name: Granito Vila Real
Petrographische Beschreibung: Granit de duas micas

Wir haben in unserem Werk eine Qualtétskontrolle implementiert die mit
den Anforderungen der NP EN ISO 9001:2008 erfullt, wir wenden alle
Bestimmungen beziiglich der Entwicklung der beschriebenen Ubereinstim-
mungen laut Anlage ZA der angedeuteten Normen an.

Typischer Name: Granito Pedras Salgadas

Petrographische Beschreibung: Granit Monzogranitos

Wir haben in unserem Werk eine Qualtétskontrolle implementiert die mit
den Anforderungen der NP EN I1SO 9001:2008 erfillt, wir wenden alle
Bestimmungen beziglich der Entwicklung der beschriebenen Ubereinstim-
mungen laut Anlage ZA der angedeuteten Normen an.

) (Gemap Direktive 89/106/CEE de 21/12/1988)
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KONFORMITATSERKLARUNG
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Firma: Granitos Urbanos - Transformacéo de Granito Lda
Sitz: Zona Industrial de Sdo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Jahr: 2012

Erklare Das daB Granit Vila Real fur die folgenden Anwendungen
vorgesehen ist:

Referenzstandards:

NP EN 1341:2004 - Naturstein Bodenplatten fir den AuBenbereich.
NP EN 1342:2004 — Wirfel und Quader fir den AuBenbereich.

NP EN 1343:2005 - Naturstein Fihrungen fir den AuBenbereich.
NP EN 1469:2006 - Wandverkleidungen.

NP EN 12057:2006 — Kachelfliesen.

NP EN 12058:2006 — Verkleidungen fir Trittstufen und Bodenbelége.

Petrografische Merkmale:

Biegefestigkeit 13.83 Mpa
Druckfestigkeit 129.65 Mpa
Prifung der Drickfestigkeit nach Frost 12.80 Mpa
Wasseraufnahme 0.4 %
Abriebwiderstand 0.1 mm
Gleitwiderstand geschliffen 77/45

KONFORMITATSERKLARUNG
(Gemdap Direktive 89/106/CEE de 21/12/1988)

Firma: Granitos Urbanos - Transformagéo de Granito Lda
Sitz: Zona Industrial de Séo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Jahr: 2012

Erklére Das daB Granit Pedras Salgadas fur die folgenden Anwendungen
vorgesehen ist:

Referenzstandards:

NP EN 1341:2004 - Naturstein Bodenplatten fir den AuBenbereich.
NP EN 1342:2004 — Wirfel und Quader fir den AuBenbereich.

NP EN 1343:2005 - Naturstein Fihrungen fir den AuBenbereich.
NP EN 1469:2006 - Wandverkleidungen.

NP EN 12057:2006 — Kachelfliesen.

NP EN 12058:2006 — Verkleidungen fir Trittstufen und Bodenbeldge.

Petrografische Merkmale:

Biegefestigkeit 16.7Mpa
Druckfestigkeit 129 Mpa
Frostbestandigkeit F1
Wasseraufnahme 0.3 %
Abriebwiderstand 15 mm




Typischer Name: Granito Gris Pifior
Petrographische Beschreibung: Granito Biotitico

Wir haben in unserem Werk eine Qualtétskontrolle implementiert die mit
den Anforderungen der NP EN SO 9001:2008 erfillt, wir wenden alle
Bestimmungen beziglich der Entwicklung der beschriebenen Ubereinstim-
mungen laut Anlage ZA der angedeuteten Normen an.

Typischer Name: Granito Rosa Porrifio
Petrographische Beschreibung: Granit Biofitique

Wir haben in unserem Werk eine Qualtétskontrolle implementiert die mit
den Anforderungen der NP EN ISO 9001:2008 erfillt, wir wenden alle
Bestimmungen beziglich der Entwicklung der beschriebenen Ubereinstim-
mungen laut Anlage ZA der angedeuteten Normen an.

) (Gemap Direktive 89/106/CEE de 21/12/1988)
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KONFORMITATSERKLARUNG
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Firma: Granitos Urbanos - Transformacdo de Granito Lda
Sitz: Zona Industrial de Sdo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Jahr: 2012

Erklére Das da Granit Gris Pifior fur die folgenden Anwendungen
vorgesehen ist:

Referenzstandards:

NP EN 1341:2004 - Naturstein Bodenplatten fir den AuBenbereich.
NP EN 1342:2004 — Wurfel und Quader fir den AuBenbereich.

NP EN 1343:2005 - Naturstein Fohrungen fir den AuBenbereich.
NP EN 1469:2006 - Wandverkleidungen.

NP EN 12057:2006 - Kachelfliesen.

NP EN 12058:2006 — Verkleidungen fir Trittstufen und Bodenbeldge.

Petrografische Merkmale:

Biegefestigkeit 12.6 Mpa
Druckfestigkeit 155 Mpa
Wasseraufnahme 0.3 %
Rohdichte 2630 Kg/m3
Abriebwiderstand 18 mm
Frostbestandigkeit 1.2%
Gleitwiderstand USRYV in Trocken: 77
USRV in Nass: 66
Gleitwiderstand Fertigarbeit Gestockt USRV: 71

Fertigarbeit Geflammt USRV: 75

KONFORMITATSERKLARUNG
(Gemap Direktive 89/106/CEE de 21/12/1988)

Firma: Granitos Urbanos - Transformacdo de Granito Lda
Sitz: Zona Industrial de Sao Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Jahr: 2012

Erklére Das daP Granit Rosa Porrifio fir die folgenden Anwendungen
vorgesehen ist:

Referenzstandards:

NP EN 1341:2004 - Naturstein Bodenplatten fur den AuBenbereich.
NP EN 1342:2004 - Wirfel und Quader fir den AuBenbereich.

NP EN 1343:2005 - Naturstein Fihrungen fir den AuBenbereich.
NP EN 1469:2006 - Wandverkleidungen.

NP EN 12057:2006 - Kachelfliesen.

NP EN 12058:2006 — Verkleidungen fir Trittstufen und Bodenbeldge.

Petrografische Merkmale:

Biegefestigkeit 10.5 Mpa
Druckfestigkeit 153 Mpa
Wasseraufnahme 0.2 %
Abriebwiderstand 16 mm
Gleitwiderstand geschliffen 77/45




KONFORMITATSERKLARUNG
(GemaB Direktive 89/106/CEE de 21/12/1988)
Firma: Granitos Urbanos - Transformacdo de Granito Lda

Sitz: Zona Industrial de Sao Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Jahr: 2012

Erklére Das da Granit Gris Mondariz fir die folgenden Anwendungen
vorgesehen ist:

Referenzstandards:

NP EN 1341:2004 - Naturstein Bodenplatten fir den AuBenbereich.
NP EN 1342:2004 - Wirfel und Quader fir den AuBenbereich.

NP EN 1343:2005 - Naturstein Fohrungen fir den AuBenbereich.
NP EN 1469:2006 - Wandverkleidungen.

NP EN 12057:2006 — Kachelfliesen.

NP EN 12058:2006 - Verkleidungen fir Trittstufen und Bodenbeldge.

Petrografische Merkmale:
Typischer Name: Granito Gris Mondariz

Biegefestigkeit 153 Kg/ecm2
Druckfestigkeit 1101 Kg/em2
Wasseraufnahme 0.30 %
Wir haben in unserem Werk eine Qualtétskontrolle implemenfier’r die mit Rohdichte 2,64 g/cm3
den Anforderungen der NP EN ISO 9001:2008 erfillt, wir wenden alle
Bestimmungen beziglich der Entwicklung der beschriebenen Ubereinstim- _
Verschleissprifung 1 mm

mungen laut Anlage ZA der angedeuteten Normen an.
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et 5 Kb 2 W e TR e (Gemd Direktive 89/106/CEE de 21/12/1988)
: Firma: Granitos Urbanos - Transformacdo de Granito Lda

Sitz: Zona Industrial de Sao Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Jahr: 2012

Erklére Das da Granit Branco Diamante fir die folgenden Anwendungen
vorgesehen ist:

Referenzstandards:

NP EN 1341:2004 - Naturstein Bodenplatten fir den AuBenbereich.
NP EN 1342:2004 - Wirfel und Quader fir den AuBenbereich.

NP EN 1343:2005 - Naturstein Fihrungen fir den AuBenbereich.
NP EN 1469:2006 - Wandverkleidungen.

NP EN 12057:2006 — Kachelfliesen.

NP EN 12058:2006 — Verkleidungen fir Trittstufen und Bodenbelége.

Petrografische Merkmale:

Typischer Name: Granit Branco Diamante

Petrographische Beschreibung: Granito branco de

grdo médio Biegefestigkeit 11 Mpa
Druckfestigkeit 108 Mpa
Wasseraufnahme 0.32 %

Wir haben in unserem Werk eine Qualtétskontrolle implementiert die mit Rohdichte 2,62 g/ecm3

den Anforderungen der NP EN ISO 9001:2008 erfillt, wir wenden alle

Bestimmungen beziglich der Entwicklung der beschriebenen Ubereinstim- Verschleissprifung 1.2 mm

mungen laut Anlage ZA der angedeuteten Normen an.



Typischer Name: Granito Albero Almendra
Petrographische Beschreibung: Granito Monzogranitos

Wir haben in unserem Werk eine Qualtétskontrolle implementiert die mit
den Anforderungen der NP EN ISO 9001:2008 erfillt, wir wenden alle
Bestimmungen beziiglich der Entwicklung der beschriebenen Ubereinstim-
mungen laut Anlage ZA der angedeuteten Normen an.

Typischer Name: Granito Grissal

Petrographische Beschreibung: Granito de graéo médio

Wir haben in unserem Werk eine Qualtétskontrolle implementiert die mit
den Anforderungen der NP EN ISO 9001:2008 erfillt, wir wenden alle
Bestimmungen beziiglich der Entwicklung der beschriebenen Ubereinstim-
mungen laut Anlage ZA der angedeuteten Normen an.
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KONFORMITATSERKLARUNG
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Firma: Granitos Urbanos - Transformacédo de Granito Lda
Sitz: Zona Industrial de Sao Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Jahr: 2012

Erklére Das daB Granit Albero Almendra fir die folgenden Anwendungen
vorgesehen ist:

Referenzstandards:

NP EN 1341:2004 - Naturstein Bodenplatten fir den AuBenbereich.
NP EN 1342:2004 - Wirfel und Quader fir den AuBenbereich.

NP EN 1343:2005 - Naturstein Fihrungen fir den AuBenbereich.
NP EN 1469:2006 - Wandverkleidungen.

NP EN 12057:2006 — Kachelfliesen.

NP EN 12058:2006 — Verkleidungen fir Trittstufen und Bodenbeldge.

Petrografische Merkmale:

Biegefestigkeit 18.3 MPa
Druckfestigkeit 170 MPa
Abriebwiderstand 16 mm
Wasseraufnahme 1,41 g/m2S0.5

Gleitwiderstand USRYV in Trocken: 66
USRV in Nass: 56
Rohdichte 2620 Kg/m3

Frostbesténdigkeit 4%

KONFORMITATSERKLARUNG
(Gemdp Direktive 89/106/CEE de 21/12/1988)

Firma: Granitos Urbanos - Transformagdo de Granito Lda
Sitz: Zona Industrial de Séo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Jahr: 2012

Erklére Das daB Granit Grissal fur die folgenden Anwendungen
vorgesehen ist:

Referenzstandards:

NP EN 1341:2004 - Naturstein Bodenplatten fir den AuBenbereich.
NP EN 1342:2004 - Wirfel und Quader fir den AuBenbereich.

NP EN 1343:2005 - Naturstein Fihrungen fir den AuBenbereich.
NP EN 1469:2006 - Wandverkleidungen.

NP EN 12057:2006 — Kachelfliesen.

NP EN 12058:2006 — Verkleidungen fir Trittstufen und Bodenbeldge.

Petrografische Merkmale:

Biegefestigkeit 13 Mpa
Druckfestigkeit 138 Mpa
Wasseraufnahme 0.27 %
Rohdichte 2,61 g/cm3
Porositat 0.27%
Verschleissprifung 0.1 mm



Typischer Name: Granito Tragal
Petrographische Beschreibung: Granito de grdo médio de
duas micas

Wir haben in unserem Werk eine Qualtétskontrolle implementiert die mit
den Anforderungen der NP EN ISO 9001:2008 erfillt, wir wenden alle
Bestimmungen beziiglich der Entwicklung der beschriebenen Ubereinstim-
mungen laut Anlage ZA der angedeuteten Normen an.

Typischer Name: Granito Silvestre Moreno

Wir haben in unserem Werk eine Qualtétskontrolle implementiert die mit
den Anforderungen der NP EN ISO 9001:2008 erfillt, wir wenden alle
Bestimmungen beziiglich der Entwicklung der beschriebenen Ubereinstim-
mungen laut Anlage ZA der angedeuteten Normen an.

A

KONFORMITATSERKLARUNG
(Gemdp Direktive 89/106/CEE de 21/12/1988)

Firma: Granitos Urbanos - Transformacéo de Granito Lda
Sitz: Zona Industrial de Séo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Jahr: 2012

Erklére Das dap Granit Tragal fir die folgenden Anwendungen
vorgesehen ist:

Referenzstandards:

NP EN 1341:2004 - Naturstein Bodenplatten fir den AuBenbereich.
NP EN 1342:2004 - Wirfel und Quader fir den AuBenbereich.

NP EN 1343:2005 - Naturstein Fihrungen fir den AuBenbereich.
NP EN 1469:2006 - Wandverkleidungen.

NP EN 12057:2006 — Kachelfliesen.

NP EN 12058:2006 — Verkleidungen fir Trittstufen und Bodenbelége.

Petrografische Merkmale:

Biegefestigkeit 179 Kg/cm2

Druckfestigkeit 1 935 Kg/cm2

Prifung der Drickfestigkeit nach Frost 1705 Kg/cm2

Scheinbare Volumetrische Masse 2 620 Kg/m3
Wasseraufnahme PAt.N. 0.28%
Offene Porositdt 0.60%
Verschleissprifung 0.1 mm

Thermische Dilatation 7.7x10-6 perc

KONFORMITATSERKLARUNG
(Gemap Direktive 89/106/CEE de 21/12/1988)

Firma: Granitos Urbanos - Transformagdo de Granito Lda
Sitz: Zona Industrial de Sdo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Jahr: 2012

Erklare Das daB Granit Silvestre Moreno fir die folgenden Anwendungen
vorgesehen ist:

Referenzstandards:

NP EN 1341:2004 - Naturstein Bodenplatten fir den AuBenbereich.
NP EN 1342:2004 — Wirfel und Quader fir den AuBenbereich.

NP EN 1343:2005 - Naturstein Fihrungen fir den AuBenbereich.
NP EN 1469:2006 - Wandverkleidungen.

NP EN 12057:2006 — Kachelfliesen.

NP EN 12058:2006 — Verkleidungen fir Trittstufen und Bodenbeldge.

Petrografische Merkmale:

Biegefestigkeit 13 Mpa
Druckfestigkeit 167 Mpa
Wasseraufnahme 0.5%
Abriebwiderstand 15.5 mm

Gleitwiderstand geschliffen USRYV in Trocken seco: 94
USRV in Nass: 47

Rohdichte 2630 Kg/m3



Typischer Name: Granito Silvestre GT
Petrographische Beschreibung: Granito de duas micas

Wir haben in unserem Werk eine Qualtétskontrolle implementiert die mit
den Anforderungen der NP EN ISO 9001:2008 erfillt, wir wenden alle
Bestimmungen beziiglich der Entwicklung der beschriebenen Ubereinstim-
mungen laut Anlage ZA der angedeuteten Normen an.

Typischer Name: Granito Gris Alba

Wir haben in unserem Werk eine Qualtdtskontrolle implementiert die mit
den Anforderungen der NP EN ISO 9001:2008 erfillt, wir wenden alle
Bestimmungen beziglich der Entwicklung der beschriebenen Ubereinstim-
mungen laut Anlage ZA der angedeuteten Normen an.

A

KONFORMITATSERKLARUNG

) (Gemap Direktive 89/106/CEE de 21/12/1988) c €

Firma: Granitos Urbanos - Transformacéo de Granito Lda
Sitz: Zona Industrial de Séo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenga
Jahr: 2012

Erklére Das daP Granit Silvestre GT fur die folgenden Anwendungen
vorgesehen ist:

Referenzstandards:

NP EN 1341:2004 - Naturstein Bodenplatten fir den AuBenbereich.
NP EN 1342:2004 - Wirfel und Quader fir den AuBenbereich.

NP EN 1343:2005 - Naturstein Fihrungen fur den AuBenbereich.
NP EN 1469:2006 - Wandverkleidungen.

NP EN 12057:2006 — Kachelfliesen.

NP EN 12058:2006 — Verkleidungen fur Trittstufen und Bodenbeldge.

Petrografische Merkmale:

Biegefestigkeit 9.1 MPa

Druckfestigkeit 109 MPa
Prifung der Drickfestigkeit nach Frost 1705 Kg/cm2

Rohdichte 2 590 Kg/m3

KONFORMITATSERKLARUNG
(Gemap Direktive 89/106/CEE de 21/12/1988)

Firma: Granitos Urbanos - Transformacéo de Granito Lda
Sitz: Zona Industrial de Séo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Jahr: 2012

Erklére Das daP Granit Gris Alba fir die folgenden Anwendungen
vorgesehen ist:

Referenzstandards:

NP EN 1341:2004 - Naturstein Bodenplatten fir den AuBenbereich.
NP EN 1342:2004 - Wirfel und Quader fir den AuBenbereich.

NP EN 1343:2005 - Naturstein FGhrungen fir den AuBenbereich.
NP EN 1469:2006 - Wandverkleidungen.

NP EN 12057:2006 — Kachelfliesen.

NP EN 12058:2006 — Verkleidungen fir Trittstufen und Bodenbelége.

Petrografische Merkmale:

Biegefestigkeit 16.3 Mpa
Druckfestigkeit 168 Mpa
Wasseraufnahme 0.3 %

Abriebwiderstand 15.1 mm

Gleitwiderstand geschliffen USRV in Trucker: 101
USRV in Nass: 47

Rohdichte 2640 Kg/m3







vl & A £
..'-.. . " “} ".

BM TRADA

1 ¥ CERTIFICATION

= Is09001:2008




