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EMPRESA - Presentaciéon

Granitos Urbanos, es una empresa de transformacién de
granito, operando en el mercado desde 1999, con la finalidad
de atender tanto al mercado de obra publica, civil y edificacién

Para conseguir este fin, tenemos una estructura industrial que
cuenta con una gama de mdquinas con tecnologia especiali-
zada para transformar bloques de granito, extraidos tanto de
canteras propias como de ofras. La empresa presenta asf todos
los requisitos para ejecutar todo tipo de proyectos independi-
entemente de su tamafo y complejidad con gran capacidad de
suministro con total calidad y a precios competitivos.




OBJECTIVOS

Partimos de dos principios fundamentales:

Mantener y mejorar nuestra certificacién segin la norma ISO
9001:2008, con el N° de

Certificado 7847. Teniendo siempre presente las crecientes
exigencias de los clientes presentando el producto final con la
total calidad.

Normas de Referéncia:

NP EN 1341:2004 - Solados de piedra natural para pavimen-
tos exteriores.

NP EN 1342:2004 - Adoquines y paralelepipedos de piedra
natural para pavimentos exteriores.

NP EN 1343:2005 - Bordillos de piedra natural para pavi-
mentos exteriores.

NP EN 1469:2006 - Aplacados para revestimiento de paredes.

NP EN 12057:2006 - Plaquetas modulares.

NP EN 12058:2006 - Baldosas para pavimentos y peldanos.

Cumplir y hacer cumplir los principios bésicos de la O.LT.
(Organizacién Internacional de

Trabajo) referente a los derechos de los trabajadores, promoviendo
oportunidades para realizar el trabajo de forma adecuada y productiva
en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana.
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POLITICA DE CALIDAD

Siendo la Calidad uno de los paradigmas de la gestion de Gra-
nitos Urbanos, es entendida como un instrumento fundamental
para la obtencién de los mas altos padrones de excelencia en
nuestros productos y servicios.

La Politica de calidad de Granitos Urbanos esta basada en los
siguientes principios:

e Asegurar una rigurosa seleccion de los proveedores, garanti-
zando él cumplimento de los pardmetros exigidos.

e Comprender las necesidades de los clientes, procurando elevar
permanentemente los padrones de satisfaccion de los mismos.

* Responder de una forma répida y excelente en calidad, precio e
plazo.

* Procurar mantener a sus trabajadores en formacién continua.

* Invertir en nuevas tecnologias que permitan aumentar la produc-
tividad, mejorar la calidad y reducir los costes.

* Promover acciones de concienciacién a los trabajadores sobre
higiene y seguridad en el trabajo para realizar una actuacién
responsable en sus actividades diarias.

* Consolidacién y refuerzo de la rentabilidad de la empresa.

* Aumento de la notoriedad de la empresa en el mercado externo.

Granitos Urbanos se compromete a asegurar el cumplimiento
de los requisitos y a la mejora continua de la eficacia del
sistema de gestién de la calidad.
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PROYECTOS



Port D’IVRY - France Port D’IVRY - France
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La JOLIE - France

Puente Romana - Barcelos - Portugal Polis - Braganca - Portugal



Paseo Maritimo - Santa Pola - Alicante - Espaia  Plaza - Cox — Espana

Casco Histérico - Muxtamiel - Espana Paseo Maritimo - Rianxo - Espaina
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Edificio - Portugal

Blasén - Orihuela - Espania Banco - Espaia

Av. Liberdade - Barcelos - Portugal Base Escultura Museo Valle Inclan - Espaia



Columna Escalinata Museo Valle Inclan - Espana

Estrella en Granito Fuente Cibernética - Braganca - Portugal

Hotel - Mdlaga - Espana Hotel “Palacio Igreja Velha” - Portugal



Hotel “Paldacio Igreja Velha” - Portugal Plaza - Barcelos - Portugal

Metro - Casablanca - Marrocos Metro - Casablanca - Marrocos



Metro - Casablanca - Marrocos Metro - Casablanca - Marrocos

Vivienda Particular - Espaia Vivienda Particular - Espana

Vivienda Particular - Espana Vivienda Particular - Espaina
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PRODUCTOS



Nombre Comercial: Granito Negro Favaco
Denominacién Petrogrdfica: Granito quarizodioritica de
tonalidad oscura,hornobléndica, e biotitica.

De grano fino a médio

Tenemos implantado un control en la produccién que cumple con los
requisitos de la norma NP EN ISO 9001:2008. Aplicamos todas las
disposiciones relativas a la evolucién de la conformidad descritas en el
anexo ZA de las normas citadas.

Nombre Comercial: Granito Roriz

Denominacién Petrogrdfica: Granito biofitico

Tenemos implantado un control en la produccién que cumple con los
requisitos de la norma NP EN ISO 9001:2008. Aplicamos todas las
disposiciones relativas a la evolucién de la conformidad descritas en el
anexo ZA de las normas citadas.

DECLARACION DE CONFORMIDAD
(Conforme a la Directiva 89/106/CEE de 21/12/1988)

Empresa: Granitos Urbanos - Transformag@o de Granito Lda
Sede: Zona Industrial de Sdo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Ano: 2012

Declara
Que el Granito Negro favaco admite las siguientes utilizaciones:

Normas de Referencia:

NP EN 1341:2004 - Solados de piedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1342:2004 - Adoquines de piedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1343:2005 - Bordillos de piedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1469:2006 - Aplacados de piedra natural para revestimiento de paredes.
NP EN 12057:2006 - Plaquetas. Productos de piedra natural.

NP EN 12058:2006 - Baldosas. Productos de piedra natural.

Caracteristicas Petrogréficas:

Resistencia a la flexién 214 Kg/ecm2
Resistencia a la compresién 1262 Kg/cm2

Resistencia a la compresién posterior al test de helacidad 964 Kg/cm2

Absorcién agua a PAL.N. 0.21 %
Densidad aparente 2851 Kg/m3
Resistencia al desgaste 0.5 mm
Porosidad abierta 0.60 %
Coeficiente de dilatacién lineal térmica 6.7 x 10-6 perec
Resistencia al choque 70 cm

DECLARACION DE CONFORMIDAD
(Conforme a la Directiva 89/106/CEE de 21/12/1988)

Empresa: Granitos Urbanos - Transformagao de Granito Lda

Sede: Zona Industrial de Sdo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Ano: 2012

Declara
Que el Granito Roriz admite las siguientes utilizaciones:

Normas de Referencia:

NP EN 1341:2004 - Solados de piedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1342:2004 - Adoquines de piedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1343:2005 - Bordillos de piedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1469:2006 - Aplacados de piedra natural para revestimiento de paredes.
NP EN 12057:2006 - Plaquetas. Productos de piedra natural.

NP EN 12058:2006 - Baldosas. Productos de piedra natural.

Caracteristicas Petrogrdficas:

Resistencia a la flexién 21 Mpa
Resistencia a la compresién 180 Mpa
Absorcién de agua 0.2%
Resistencia al desgaste por abrasién 21 mm

R cia a la resbalacidad 37 USRV
Resistencia al hielo/deshielo F1
porosidad abierta 2710 Kg/m3



Nombre Comercial: Granito Vila Real
Denominacién Petrogrdfica: Granito de dos micas

Tenemos implantado un control en la produccién que cumple con los
requisitos de la norma NP EN ISO 9001:2008. Aplicamos todas las
disposiciones relativas a la evolucién de la conformidad descritas en el
anexo ZA de las normas citadas.

Nombre Comercial: Granito Pedras Salgadas

Denominacién Petrogrdfica: Granito Monzogranitos

Tenemos implantado un control en la produccién que cumple con los
requisitos de la norma NP EN ISO 9001:2008. Aplicamos todas las
disposiciones relativas a la evolucién de la conformidad descritas en el
anexo ZA de las normas citadas.

DECLARACION DE CONFORMIDAD
(Conforme a la Directiva 89/106/CEE de 21/12/1988)

Empresa: Granitos Urbanos - Transformagdo de Granito Lda
Sede: Zona Industrial de Séo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Ano: 2012

Declara
Que el Granito Vila Real admite las siguientes utilizaciones:

Normas de Referencia:

NP EN 1341:2004 - Solados de piedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1342:2004 - Adoquines de piedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1343:2005 - Bordillos de piedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1469:2006 - Aplacados de piedra natural para revestimiento de paredes.
NP EN 12057:2006 - Plaquetas. Productos de piedra natural.

NP EN 12058:2006 - Baldosas. Productos de piedra natural.

Caracteristicas Petrogréficas:

Resistencia a la flexién 13.83 Mpa
Resistencia a la compresién 129.65 Mpa

Resistencia a la compresién posterior al test de helacidad ~ 12.80 Mpa

Absorcién de agua 0.4 %
Resistencia al desgaste por abrasién 0.1 mm
Resistencia al deslizamiento apomazado 77/45

DECLARACION DE CONFORMIDAD
(Conforme a la Directiva 89/106/CEE de 21/12/1988)

Empresa: Granitos Urbanos - Transformagdo de Granito Lda

Sede: Zona Industrial de Séo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Ano: 2012

Declara
Que el Granito Pedras Salgadas admite las siguientes utilizaciones:

Normas de Referencia:

NP EN 1341:2004 - Solados de piedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1342:2004 - Adoquines de piedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1343:2005 - Bordillos de piedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1469:2006 - Aplacados de piedra natural para revestimiento de paredes.
NP EN 12057:2006 - Plaquetas. Productos de piedra natural.

NP EN 12058:2006 - Baldosas. Productos de piedra natural.

Caracteristicas Petrogrdficas:

Resistencia a la flexién 16.7Mpa
Resistencia a la compresién 129 Mpa
Resistencia al hielo/deshielo F1
Absorcién de agua 0.3%
Resistencia al desgaste por abrasién 15 mm



DECLARACION DE CONFORMIDAD
(Conforme a la Directiva 89/106/CEE de 21/12/1988)

Empresa: Granitos Urbanos - Transformagéo de Granito Lda
Sede: Zona Industrial de Séo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Ano: 2012

Declara
Que el Granito Gris Pifior admite las siguientes utilizaciones:

Normas de Referencia:

NP EN 1341:2004 - Solados de piedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1342:2004 - Adoquines de piedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1343:2005 - Bordillos de piedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1469:2006 - Aplacados de piedra natural para revestimiento de paredes.
NP EN 12057:2006 - Plaquetas. Productos de piedra natural.

NP EN 12058:2006 - Baldosas. Productos de piedra natural.

) Caracteristicas Petrogrdficas:
Nombre Comercial: Granito Gris Pifior

Denominacién Petrogrdfica: Granito Biotitico Resistencia a la flexién 12.6 Mpa
Resistencia a la compresién 155 Mpa
Absorcién de agua 0.3 %
Densidad aparente 2630 Kg/m3
Resistencial a la abrasién 18 mm
Resistencia al hielo 1.2%

Tenemos implantado un control en la produccién que cumple con los
requisitos de la norma NP EN ISO 9001:2008. Aplicamos todas las
disposiciones relativas a la evolucién de la conformidad descritas en el
anexo ZA de las normas citadas.

USRYV en seco: 77
USRV en humedo: 66
1cia a la resbalacidad Acab 1to abujardado USRV: 71
Acabamento flameado USRV: 75

Resistencia al deslizamiento

(Conforme a la Directiva 89/106/CEE de 21/12/1988)

DECLARACION DE CONFORMIDAD C €

Empresa: Granitos Urbanos - Transformag@o de Granito Lda
Sede: Zona Industrial de Séo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Ano: 2012

Declara
Que el Granito Rosa Porrifio admite las siguientes utilizaciones:

Normas de Referencia:

NP EN 1341:2004 - Solados de piedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1342:2004 - Adoquines de piedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1343:2005 - Bordillos de piedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1469:2006 - Aplacados de piedra natural para revestimiento de paredes.
NP EN 12057:2006 - Plaquetas. Productos de piedra natural.

NP EN 12058:2006 - Baldosas. Productos de piedra natural.

Caracteristicas Petrogrdficas:

Nombre Comercial: Granito Rosa Porrifio
Denominacién Petrogrdfica: Granito Biotitico

Resistencia a la flexién 10.5 Mpa
Resistencia a la compresién 153 Mpa
Absorcién de agua 0.2 %
Tene‘m.os implantado un control en la produccién que cumple con los N R Il et astepor abrasion 16 mm
requisitos de la norma NP EN ISO 9001:2008. Aplicamos todas las
disposiciones relativas a la evolucién de la conformidad descritas en el X X N
. Resistencia al deslizamiento apomazado 77/45
anexo ZA de las normas citadas.



DECLARACION DE CONFORMIDAD
(Conforme a la Directiva 89/106/CEE de 21/12/1988)

Empresa: Granitos Urbanos - Transformagao de Granito Lda
Sede: Zona Industrial de Séo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Ano: 2012

Declara
Que el Granito Gris Mondariz admite las siguientes utilizaciones:

Normas de Referencia:

NP EN 1341:2004 - Solados de piedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1342:2004 - Adoquines de piedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1343:2005 - Bordillos de piedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1469:2006 - Aplacados de piedra natural para revestimiento de paredes.
NP EN 12057:2006 - Plaquetas. Productos de piedra natural.

NP EN 12058:2006 - Baldosas. Productos de piedra natural.

Caracteristicas Petrogrdficas:
Nombre Comercial: Granito Gris Mondariz

Resistencia a la flexién 153 Kg/cm2
Resistencia a la compresién 1101 Kg/ecm2
Absorsién de agua 0.30 %
Tenemos implantado un control en la produccién que cumple con los Masa volumétrica 2,64 g/cm3
requisitos de la norma NP EN ISO 9001:2008. Aplicamos todas las
disposiciones relativas a la evolucién de la conformidad descritas en el X o al'd :
anexo ZA de las normas citadas. (e 6l el i mm

DECLARACION DE CONFORMIDAD
(Conforme a la Directiva 89/106/CEE de 21/12/1988)
Empresa: Granitos Urbanos - Transformacéo de Granito Lda

Sede: Zona Industrial de Séo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenga
Ano: 2012

Declara
Que el Granito Branco Diamante admite las siguientes utilizaciones:

Normas de Referencia:

NP EN 1341:2004 - Solados de piedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1342:2004 - Adoquines de piedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1343:2005 - Bordillos de piedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1469:2006 - Aplacados de piedra natural para revestimiento de paredes.
NP EN 12057:2006 - Plaquetas. Productos de piedra natural.

NP EN 12058:2006 - Baldosas. Productos de piedra natural.

Caracteristicas Petrogréficas:

Nombre Comercial: Granito Branco Diamante

Denominacién Petrogrdfica: Granito branco de

gréo méelie Resistencia a la flexién 11 Mpa
Resistencia a la compresién 108 Mpa
Absorsién de agua 0.32 %

Tenemos implantado un control en la produccién que cumple con los m lumétrica 2.62 g/cm3

. 1

requisitos de la norma NP EN ISO 9001:2008. Aplicamos todas las e 49

disposiciones relativas a la evolucién de la conformidad descritas en el . .

anexo ZA de las normas citadas. Resistencia al desgaste 1.2 mm



Nombre Comercial: Granito Albero Almendra
Denominacién Petrogrdfica: Granito Monzogranitos

Tenemos implantado un control en la produccién que cumple con los
requisitos de la norma NP EN ISO 9001:2008. Aplicamos todas las
disposiciones relativas a la evolucién de la conformidad descritas en el
anexo ZA de las normas citadas.

Nombre Comercial: Granito Grissal

Denominacién Petrogrdfica: Granito de grdo médio

Tenemos implantado un control en la produccién que cumple con los
requisitos de la norma NP EN ISO 9001:2008. Aplicamos todas las
disposiciones relativas a la evolucién de la conformidad descritas en el
anexo ZA de las normas citadas.

DECLARACION DE CONFORMIDAD
(Conforme a la Directiva 89/106/CEE de 21/12/1988)

Empresa: Granitos Urbanos - Transformagao de Granito Lda
Sede: Zona Industrial de Séo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Ano: 2012

Declara
Que el Granito Albero Almendra admite las siguientes utilizaciones:

Normas de Referencia:

NP EN 1341:2004 - Solados de piedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1342:2004 - Adoquines de piedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1343:2005 - Bordillos de piedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1469:2006 - Aplacados de piedra natural para revestimiento de paredes.
NP EN 12057:2006 - Plaquetas. Productos de piedra natural.

NP EN 12058:2006 - Baldosas. Productos de piedra natural.

Caracteristicas Petrogréficas:

Resistencia a la flexién 18.3 MPa
Resistencia a la compresién 170 MPa
Resistencia a la abrasién 16 mm
Absorcién de agua 1,41 g/m2S0.5
Resistencia al deslizamiento USRV en seco: 66

USRV en humedo: 56
Densidad aparente 2620 Kg/m3

Resistencia al hielo 4 %

DECLARACION DE CONFORMIDAD
(Conforme a la Directiva 89/106/CEE de 21/12/1988)

Empresa: Granitos Urbanos - Transformacéo de Granito Lda
Sede: Zona Industrial de Séo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Ano: 2012

Declara
Que el Granito Grissal admite las siguientes utilizaciones:

Normas de Referencia:

NP EN 1341:2004 - Solados de piedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1342:2004 - Adoquines de piedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1343:2005 - Bordillos de piedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1469:2006 - Aplacados de piedra natural para revestimiento de paredes.
NP EN 12057:2006 - Plaquetas. Productos de piedra natural.

NP EN 12058:2006 — Baldosas. Productos de piedra natural.

Caracteristicas Petrograficas:

Resistencia a la flexién 13 Mpa
Resistencia a la compresién 138 Mpa
Absorsién de agua 0.27 %
Masa volumétrica 2,61 g/cm3
Porosidad 0.27%
Resistencia al desgaste 0.1 mm



Nombre Comercial: Granito Tragal/Opalino
Denominacién Petrogrdfica: Granito de grano médio
de dos micas

Tenemos implantado un control en la produccién que cumple con los
requisitos de la norma NP EN ISO 9001:2008. Aplicamos todas las
disposiciones relativas a la evolucién de la conformidad descritas en el
anexo ZA de las normas citadas.

Nombre Comercial: Granito Silvestre Moreno

Tenemos implantado un control en la produccién que cumple con los
requisitos de la norma NP EN ISO 9001:2008. Aplicamos todas las
disposiciones relativas a la evolucién de la conformidad descritas en el
anexo ZA de las normas citadas.

DECLARACION DE CONFORMIDAD
(Conforme a la Directiva 89/106/CEE de 21/12/1988)

Empresa: Granitos Urbanos - Transformacéo de Granito Lda
Sede: Zona Industrial de Sdo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Ano: 2012

Declara
Que el Granito Tragal/Opalino admite las siguientes utilizaciones:

Normas de Referencia:

NP EN 1341:2004 - Solados de piedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1342:2004 - Adoquines de piedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1343:2005 - Bordillos de piedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1469:2006 - Aplacados de piedra natural para revestimiento de paredes.
NP EN 12057:2006 - Plaquetas. Productos de piedra natural.

NP EN 12058:2006 - Baldosas. Productos de piedra natural.

Caracteristicas Petrogréficas:

Resistencia a la flexién 179 Kg/ecm2
Resistencia a la compresién 1 935 Kg/ecm2

Resistencia compresién posterior a test de helacidad 1 705 Kg/cm2

Massa volumetrica aparente 2 620 Kg/m3
Absorcién de agua PAL.N. 0.28%
Porosidad abierta 0.60%
Resistencia al desgaste 0.1 mm
Coeficiente de dilatacién lineal térmica 7.7%x10-6 perc

DECLARACION DE CONFORMIDAD
(Conforme a la Directiva 89/106/CEE de 21/12/1988)

Empresa: Granitos Urbanos - Transformacéo de Granito Lda

Sede: Zona Industrial de Sdo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenga
Ano: 2012

Declara
Que el Granito Silvestre Moreno admite las siguientes utilizaciones:

Normas de Referencia:

NP EN 1341:2004 - Solados de piedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1342:2004 - Adoquines de piedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1343:2005 - Bordillos de piedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1469:2006 - Aplacados de piedra natural para revestimiento de paredes.
NP EN 12057:2006 - Plaquetas. Productos de piedra natural.

NP EN 12058:2006 - Baldosas. Productos de piedra natural.

Caracteristicas Petrogrdficas:

Resistencia a la flexién 13 Mpa
Resistencia a la compresién 167 Mpa
Absorsién de agua 0.5 %
Resistencia a la abrasién 15.5 mm
Resistencia al deslizamiento apomazado USRV en seco: 94

USRV en humedo: 47

Densidad aparente 2630 Kg/m3



Nombre Comercial: Granito Silvestre GT
Denominacién Petrogrdfica: Granito de dos micas

Tenemos implantado un control en la produccién que cumple con los
requisitos de la norma NP EN ISO 9001:2008. Aplicamos todas las
disposiciones relativas a la evolucién de la conformidad descritas en el
anexo ZA de las normas citadas.

Nombre Comercial: Granito Gris Alba

Tenemos implantado un control en la produccién que cumple con los
requisitos de la norma NP EN ISO 9001:2008. Aplicamos todas las
disposiciones relativas a la evolucién de la conformidad descritas en el
anexo ZA de las normas citadas.

DECLARACION DE CONFORMIDAD
(Conforme a la Directiva 89/106/CEE de 21/12/1988)

Empresa: Granitos Urbanos - Transformacéo de Granito Lda
Sede: Zona Industrial de Séo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenga
Ano: 2012

Declara
Que el Granito Silvestre GT admite las siguientes utilizaciones:

Normas de Referencia:

NP EN 1341:2004 - Solados de piedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1342:2004 - Adoquines de piedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1343:2005 - Bordillos de piedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1469:2006 - Aplacados de piedra natural para revestimiento de paredes.
NP EN 12057:2006 - Plaquetas. Productos de piedra natural.

NP EN 12058:2006 - Baldosas. Productos de piedra natural.

Caracteristicas Petrogréficas:

Resistencia a la flexién 9.1 MPa
Resistencia a la compresién 109 MPa
Resistencia compresién posterior a test de helacidad 1 705 Kg/em2

Densidad aparente 2 590 Kg/m3

DECLARACION DE CONFORMIDAD
(Conforme a la Directiva 89/106/CEE de 21/12/1988)

Empresa: Granitos Urbanos - Transformacéo de Granito Lda

Sede: Zona Industrial de Séo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Ano: 2012

Declara
Que el Granito Gris Alba admite las siguientes utilizaciones:

Normas de Referencia:

NP EN 1341:2004 - Solados de piedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1342:2004 - Adoquines de piedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1343:2005 - Bordillos de piedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1469:2006 - Aplacados de piedra natural para revestimiento de paredes.
NP EN 12057:2006 - Plaquetas. Productos de piedra natural.

NP EN 12058:2006 - Baldosas. Productos de piedra natural.

Caracteristicas Petrogrdficas:

Resistencia a la flexién 16.3 Mpa
Resistencia a la compresién 168 Mpa
Absorsién de agua 0.3 %
Resistencia a la abrasién 15.1 mm
Resistencia al deslizamiento apomazado USRV en seco: 101

USRV en humedo: 47

Densidad aparente 2640 Kg/m3
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