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PRESENTATION

Granitos Urbanos est une société de transformation de granit
présente sur le marché depuis 1999 et qui a pour objectif de
répondre & la demande du marché public, privé ainsi qu'a
I"édification.

Pour atteindre cet objectif, nous disposons d’une structure indus-
trielle adéquate, complétée para une gamme de machines de
technologie pour la transformation de blocs de granit qui sont
extraits des carriéres. Lentreprise remplit ainsi toutes les
exigences pour exécuter tout types de projets, indépendamment
de sa dimension; et dispose d’une grande capacité de fourni-
ture, de qualité & des prix compétitifs.




OBJECTIFS

Deux principes fondamentaux:

Maintenir et améliorer notre certification selon la norme ISO
9001:2008 (n° certificat: 7847) en

ayant toujours & l'esprit les exigences croissantes de notre
clientéle et en leur proposant des

produits de haute qualité.

Normas de Referéncia:

NP EN 1341:2004 - Dalles de pierre naturelle pour le pavage
extérieur.

NP EN 1342:2004 - Dalles de pierre naturelle pour le pavage
extérieur.

NP EN 1343:2005 - Bordures de pierre naturelle pour le
pavage extérieur.

NP EN 1469:2006 - Plaques de pierre naturelle pour le
revétement mural.

NP EN 12057:2006 - Plaques de revétement extérieur.

Produit en pierre naturelle.
NP EN 12058:2006 - Dalles. Produit en pierre naturelle.

Respecter et faire respecter les principes bases de I'O.L.T
(Organisation Internationale du Travail) en ce qui concerne les
droits des employés, et promouvoir les nouvelles opportunités
de réalisation de travail de forme adéquate et productive selon
les principes de liberté, égalité, sécurité et dignité humaine.
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POLITIQUE DE QUALITE

La Qualité étant un des paradigmes de la gestion de Granitos
Urbanos, c’est I'un des instruments fondamentaux afin d’obtenir
les critéres d’excellence pour ses produits et services.

La Politique de qualité de Granitos Urbanos est basée sur les
principes suivants:

» Assurer une rigoureuse sélection des fournisseurs, pour garantir
I'accomplissement des paramétres exigés;

* Comprendre les besoins des clients, recherchant systématique-
ment d’accroitre leurs normes de satisfaction;

* Répondre de maniére rapide et efficace en terme de qualité, prix
et délais;

* Maintenir ses collaborateurs en formation continue;

* Investir dans de nouvelles technologies pour permettre
d’augmenter la productivité, améliorer la qualité et réduire les
coUts.

* Promouvoir des activités de sensibilisation auprés de ses collabo-
rateurs dans le domaine d’hygiéne et sécurité au travail, de maniére
a suggérer une action responsable dans leurs activités quotidiennes.
e Consolider et fortifier la rentabilité de la société.

* Augmenter la notoriété de la société sur le marché extérieur.

Granitos Urbanos s’engage & assurer |'accomplissement des
exigences et I'amélioration continue de I'efficacité du systéeme
de gestion qualité.







PROJETS
REALISES



Port D’IVRY - France Port D’IVRY - France
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La JOLIE - France

Pont Romain a Barcelos - Portugal Réforme urbaine a Bragancga - Portugal



Promenade a Alicante - Espagne Place a Cox - Espagne

Centre Historique a Muxtamiel - Espagne Promenade a Rianxo - Espagne



Immeuble - Portugal

Armoiries de la ville de Orihuela - Espagne Banc - Espagne

Avenue de la Liberté a Barcelos - Portugal Base sculpture - Museé Valle Inclan - Espagne



Colonne Escaliers - Museé Valle Inclan - Espagne

Etoile de granit Fontaine a Braganga - Portugal

Hotel a Malaga - Espagne Hoétel “Paldacio Igreja Velha” - Portugal



Hotel “Paldacio Igreja Velha” - Portugal Place et escaliers a Barcelos - Portugal

Tramway a Casablanca - Maroc Tramway a Casablanca - Maroc



Tramway a Casablanca - Maroc Tramway a Casablanca - Maroc

Maison de particulier - Espagne Maison de particulier - Portugal

Maison de particulier - Portugal Maison de particulier - Portugal
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MATIERES
PREMIERES




Nom Tipico: Granit Negro Favaco
Nom Pétrographique: Granit quartzodioritique de tonalité
foncée, biotitique avec hornblende et pyroxéne

Nous avons mis en place un contréle de la production pour se conformer
aux exigences de la norme NP EN ISO 9001:2008, et avons mis en ceuvre
toutes les dispositions relatives & I'évolution de la conformité décrites &
l'annexe ZA des normes visées.

Nom Tipico: Granit Roriz

Nom Pétrographique: Granit Biotitique

Nous avons mis en place un contréle de la production pour se conformer
aux exigences de la norme NP EN ISO 9001:2008, et avons mis en ceuvre
toutes les dispositions relatives & I'évolution de la conformité décrites &
l'annexe ZA des normes visées.

DECLARATION DE CONFORMITE
(Conforme & la Directive 89/106/CEE du 21/12/1988)

Sociéte : Granitos Urbanos - Transformacéo de Granito Lda
Siége: Zona Industrial de Séo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Année: 2012

Declare que I'utilisation prévue du Granit Negro sont les suivantes :

Normes de référence:

NP EN 1341:2004 - Dalles de pierre naturelle pour le pavage extérieur.

NP EN 1342:2004 - Dalles de pierre naturelle pour le pavage extérieur.

NP EN 1343:2005 - Bordures de pierre naturelle pour le pavage extérieur.
NP EN 1469:2006 - Plaques de pierre naturelle pour le revétement mural.
NP EN 12057:2006 — Plaques de revétement extérieur. Produit en pierre naturelle.
NP EN 12058:2006 - Dalles. Produit en pierre naturelle

Caratéristiques pétographiques:

Résistance a la flexion 214 Kg/ecm2
Résistance a la compression 1262 Kg/cm2
Résistance a la compression aprés test de gélivité 964 Kg/cm2
Absorption d’eau 0.21 %

Masse Volumétrique apparente 2851 Kg/m3
Résistance a l'usure 0.5 mm
Porosité ouverte 0.60 %
Coefficient de dilatation linéaire thermique 6.7 x 10-6 perec
Résistance au Choc 70 cm

DECLARATION DE CONFORMITE C €
(Conforme a la Directive 89/106/CEE du 21/12/1988)

Sociéte : Granitos Urbanos - Transformacéo de Granito Lda
Siége: Zona Industrial de Sdo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Année: 2012

Declare que I'utilisation prévue du Granit Roriz sont les suivantes :

Normes de référence:

NP EN 1341:2004 - Dalles de pierre naturelle pour le pavage extérieur.

NP EN 1342:2004 - Dalles de pierre naturelle pour le pavage extérieur.

NP EN 1343:2005 - Bordures de pierre naturelle pour le pavage extérieur.
NP EN 1469:2006 - Plaques de pierre naturelle pour le revétement mural.
NP EN 12057:2006 — Plaques de revétement extérieur. Produit en pierre naturelle.
NP EN 12058:2006 — Dalles. Produit en pierre naturelle

Caratéristiques pétographiques:

Résistance a la flexion 21 Mpa
Résistance & la compression 180 Mpa
Absorption d’eau 0.2%
Résistance a l'usure 21 mm
Résistance a la gli 1ce 37 USRV
Résistance au cycle gel/dégel F1

Masse Volumétrique apparente 2710 Kg/m3



Nom Tipico: Granit Vila Real
Nom Pétrographique: Granit de deux micas

Nous avons mis en place un contréle de la production pour se conformer
aux exigences de la norme NP EN ISO 9001:2008, et avons mis en ceuvre
toutes les dispositions relatives & I'évolution de la conformité décrites &
l'annexe ZA des normes visées.

Nom Tipico: Granit Pedras Salgadas

Nom Pétrographique: Granit Monzogranit

Nous avons mis en place un contréle de la production pour se conformer
aux exigences de la norme NP EN ISO 9001:2008, et avons mis en ceuvre
toutes les dispositions relatives & l'évolution de la conformité décrites &
l'annexe ZA des normes visées.

DECLARATION DE CONFORMITE
(Conforme & la Directive 89/106/CEE du 21/12/1988)

Sociéte : Granitos Urbanos - Transformagdo de Granito Lda
Siége: Zona Industrial de Séo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Année: 2012

Declare que I'utilisation prévue du Granit Vila Real sont les suivantes :

Normes de référence:

NP EN 1341:2004 - Dalles de pierre naturelle pour le pavage extérieur.

NP EN 1342:2004 - Dalles de pierre naturelle pour le pavage extérieur.

NP EN 1343:2005 - Bordures de pierre naturelle pour le pavage extérieur.
NP EN 1469:2006 - Plaques de pierre naturelle pour le revétement mural.
NP EN 12057:2006 — Plaques de revétement extérieur. Produit en pierre naturelle.
NP EN 12058:2006 — Dalles. Produit en pierre naturelle

Caratéristiques pétographiques:

Résistance a la flexion 13.83 Mpa
Résistance a la compression 129.65 Mpa
Résistance a la compression apres test de gélivité 12.80 Mpa
Absorption d’eau 0.4 %
Résistance a l'usure 0.1 mm
Résistance a la glissance adouci 77/45

DECLARATION DE CONFORMITE
(Conforme & la Directive 89/106/CEE du 21/12/1988)

Sociéte : Granitos Urbanos - Transformacgdo de Granito Lda
Siége: Zona Industrial de Séo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenga
Année: 2012

Declare que I'utilisation prévue du Granit Pedras Salgadas sont les suivantes :

Normes de référence:

NP EN 1341:2004 - Dalles de pierre naturelle pour le pavage extérieur.

NP EN 1342:2004 - Dalles de pierre naturelle pour le pavage extérieur.

NP EN 1343:2005 - Bordures de pierre naturelle pour le pavage extérieur.
NP EN 1469:2006 - Plaques de pierre naturelle pour le revétement mural.
NP EN 12057:2006 - Plaques de revétement extérieur. Produit en pierre naturelle.
NP EN 12058:2006 — Dalles. Produit en pierre naturelle

Caratéristiques pétographiques:

Résistance a la flexion 16.7Mpa
Résistance a la compression 129 Mpa
Résistance au cycle gel/dégel F1
Absorption d'eau 0.3 %
Résistance a l'usure 15 mm



Nom Tipico: Granit Gris Pifor
Nom Pétrographique: Granit Biotitique

Nous avons mis en place un contréle de la production pour se conformer
aux exigences de la norme NP EN ISO 9001:2008, et avons mis en ceuvre
toutes les dispositions relatives & I'évolution de la conformité décrites &
l'annexe ZA des normes visées.

Nom Tipico: Granit Rosa Porrifio
Nom Pétrographique: Granit Biotitique

Nous avons mis en place un contréle de la production pour se conformer
aux exigences de la norme NP EN ISO 9001:2008, et avons mis en ceuvre
toutes les dispositions relatives & l'évolution de la conformité décrites &
l'annexe ZA des normes visées.

DECLARATION DE CONFORMITE
(Conforme & la Directive 89/106/CEE du 21/12/1988)

Sociéte : Granitos Urbanos - Transformacdo de Granito Lda
Siége: Zona Industrial de Séo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Année: 2012

Declare que I"utilisation prévue du Granit Gris Pifior sont les suivantes :

Normes de référence:

NP EN 1341:2004 - Dalles de pierre naturelle pour le pavage extérieur.

NP EN 1342:2004 - Dalles de pierre naturelle pour le pavage extérieur.

NP EN 1343:2005 - Bordures de pierre naturelle pour le pavage extérieur.
NP EN 1469:2006 - Plaques de pierre naturelle pour le revétement mural.
NP EN 12057:2006 — Plaques de revétement extérieur. Produit en pierre naturelle.
NP EN 12058:2006 - Dalles. Produit en pierre naturelle

Caratéristiques pétographiques:

Résistance a la flexion 12.6 Mpa
Résistance a la compression 155 Mpa
Absorption d'eau 0.3 %
Masse Volumétrique apparente 2630 Kg/m3
Résistance a l'usure 18 mm
Résistance au gel 1.2%
Résistance a la glissance USRV - sec: 77
USRV - humide: 66
Résistance a la glissance Finition Bouchardée USRV: 71

Finition Flammée USRV: 75

DECLARATION DE CONFORMITE
(Conforme & la Directive 89/106/CEE du 21/12/1988)

Sociéte : Granitos Urbanos - Transformacédo de Granito Lda
Siége: Zona Industrial de Séo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Année: 2012

Declare que I'utilisation prévue du Granit Rosa Porrifio sont les suivantes :

Normes de référence:

NP EN 1341:2004 - Dalles de pierre naturelle pour le pavage extérieur.

NP EN 1342:2004 - Dalles de pierre naturelle pour le pavage extérieur.

NP EN 1343:2005 - Bordures de pierre naturelle pour le pavage extérieur.
NP EN 1469:2006 - Plaques de pierre naturelle pour le revétement mural.
NP EN 12057:2006 — Plaques de revétement extérieur. Produit en pierre naturelle.
NP EN 12058:2006 — Dalles. Produit en pierre naturelle

Caratéristiques pétographiques:

Résistance a la flexion 10.5 Mpa
Résistance a la compression 153 Mpa
Absorption d’eau 0.2 %
Résistance a I'usure 16 mm
Résistance a la glissance adouci 77/45



Nom Tipico: Granit Gris Mondariz

Nous avons mis en place un contréle de la production pour se conformer
aux exigences de la norme NP EN ISO 9001:2008, et avons mis en ceuvre
toutes les dispositions relatives & l'évolution de la conformité décrites a
l'annexe ZA des normes visées.

Nom Tipico: Granit Blanc Diamant

Nom Pétrographique: Granit blanc de grain moyen

Nous avons mis en place un contréle de la production pour se conformer
aux exigences de la norme NP EN ISO 9001:2008, et avons mis en ceuvre
toutes les dispositions relatives & l'évolution de la conformité décrites &
l'annexe ZA des normes visées.

DECLARATION DE CONFORMITE
(Conforme a la Directive 89/106/CEE du 21/12/1988)

Sociéte : Granitos Urbanos - Transformacdo de Granito Lda
Siége: Zona Industrial de Séo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Année: 2012

Declare que I'utilisation prévue du Granit Gris Mondariz sont les suivantes :

Normes de référence:

NP EN 1341:2004 - Dalles de pierre naturelle pour le pavage extérieur.

NP EN 1342:2004 - Dalles de pierre naturelle pour le pavage extérieur.

NP EN 1343:2005 - Bordures de pierre naturelle pour le pavage extérieur.
NP EN 1469:2006 - Plaques de pierre naturelle pour le revétement mural.
NP EN 12057:2006 - Plaques de revétement extérieur. Produit en pierre naturelle.
NP EN 12058:2006 — Dalles. Produit en pierre naturelle

Caratéristiques pétographiques:

Résistance a la flexion 153 Kg/cm2
Résistance & la compression 1101 Kg/ecm2
Absorption d’eau 0.30 %

Masse Volumétrique apparente 2,64 g/em3
Résistance a l'usure 1 mm

DECLARATION DE CONFORMITE
(Conforme & la Directive 89/106/CEE du 21/12/1988)

Sociéte : Granitos Urbanos - Transformacéo de Granito Lda

Siége: Zona Industrial de Séo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca

Année: 2012

Declare que I'utilisation prévue du Granit Blanc Diamant sont les suivantes :

Normes de référence:

NP EN 1341:2004 - Dalles de pierre naturelle pour le pavage extérieur.

NP EN 1342:2004 - Dalles de pierre naturelle pour le pavage extérieur.

NP EN 1343:2005 - Bordures de pierre naturelle pour le pavage extérieur.
NP EN 1469:2006 - Plaques de pierre naturelle pour le revétement mural.
NP EN 12057:2006 — Plaques de revétement extérieur. Produit en pierre naturelle.
NP EN 12058:2006 — Dalles. Produit en pierre naturelle

Caratéristiques pétographiques:

Résistance a la flexion 11 Mpa
Résistance a la compression 108 Mpa
Absorption d’eau 0.32 %
Masse Volumétrique apparente 2,62 g/cm3
Résistance a l'usure 1.2 mm



Nom Tipico: Granit Albero Almendra
Nom Pétrographique: Granit Monzogranit

Nous avons mis en place un contréle de la production pour se conformer
aux exigences de la norme NP EN ISO 9001:2008, et avons mis en ceuvre
toutes les dispositions relatives & I'évolution de la conformité décrites &

l'annexe ZA des normes visées.

Nom Tipico: Granit Grissal

Nom Pétrographique: Granit de grain moyen

Nous avons mis en place un contréle de la production pour se conformer
aux exigences de la norme NP EN ISO 9001:2008, et avons mis en ceuvre
toutes les dispositions relatives & l'évolution de la conformité décrites a

l'annexe ZA des normes visées.

DECLARATION DE CONFORMITE
(Conforme a la Directive 89/106/CEE du 21/12/1988)

Sociéte : Granitos Urbanos - Transformagéo de Granito Lda
Siége: Zona Industrial de Séo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Année: 2012

Declare que I'utilisation prévue du Granit Albero Almendra sont les suivantes :
Normes de référence:

NP EN 1341:2004 - Dalles de pierre naturelle pour le pavage extérieur.

NP EN 1342:2004 - Dalles de pierre naturelle pour le pavage extérieur.

NP EN 1343:2005 - Bordures de pierre naturelle pour le pavage extérieur.
NP EN 1469:2006 - Plaques de pierre naturelle pour le revétement mural.
NP EN 12057:2006 — Plaques de revétement extérieur. Produit en pierre naturelle.
NP EN 12058:2006 - Dalles. Produit en pierre naturelle

Caratéristiques pétographiques:

Résistance a la flexion 18.3 MPa
Résistance a la compression 170 MPa
Résistance a l'usure 16 mm
Absorption d’eau 1,41 g/m2S0.5
Résistance a la glissance USRV - sec.: 66

USRV - humide: 56
Masse Volumétrique apparente 2620 Kg/m3

Résistance au gel 4%

DECLARATION DE CONFORMITE
(Conforme 4 la Directive 89/106/CEE du 21/12/1988)

Sociéte : Granitos Urbanos - Transformacédo de Granito Lda
Siége: Zona Industrial de Séo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Année: 2012

Declare que I'utilisation prévue du Granit Grissal sont les suivantes :

Normes de référence:

NP EN 1341:2004 - Dalles de pierre naturelle pour le pavage extérieur.

NP EN 1342:2004 - Dalles de pierre naturelle pour le pavage extérieur.

NP EN 1343:2005 - Bordures de pierre naturelle pour le pavage extérieur.
NP EN 1469:2006 - Plaques de pierre naturelle pour le revétement mural.
NP EN 12057:2006 — Plaques de revétement extérieur. Produit en pierre naturelle.
NP EN 12058:2006 — Dalles. Produit en pierre naturelle

Caratéristiques pétographiques:

Résistance a la flexion 13 Mpa
Résistance & la compression 138 Mpa
Absorption d’eau 0.27 %
Masse Volumétrique apparente 2,61 g/em3
Porosité ouverte 0.27%
Résistance & l'usure 0.1 mm



Nom Tipico: Granit Tragal
Nom Pétrographique: Granit grain moyen, deux micas

Nous avons mis en place un contréle de la production pour se conformer
aux exigences de la norme NP EN ISO 9001:2008, et avons mis en ceuvre
toutes les dispositions relatives & I'évolution de la conformité décrites &
l'annexe ZA des normes visées.

Nom Tipico: Granit Silvestre Moreno

Nous avons mis en place un contréle de la production pour se conformer
aux exigences de la norme NP EN ISO 9001:2008, et avons mis en ceuvre
toutes les dispositions relatives & I'évolution de la conformité décrites &
l'annexe ZA des normes visées.

DECLARATION DE CONFORMITE
(Conforme ¢ la Directive 89/106/CEE du 21/12/1988)

Sociéte : Granitos Urbanos - Transformagdo de Granito Lda
Siége: Zona Industrial de Séo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Année: 2012

Declare que I'utilisation prévue du Granit Tragal sont les suivantes :
Normes de référence:

NP EN 1341:2004 - Dalles de pierre naturelle pour le pavage extérieur.

NP EN 1342:2004 - Dalles de pierre naturelle pour le pavage extérieur.

NP EN 1343:2005 - Bordures de pierre naturelle pour le pavage extérieur.
NP EN 1469:2006 - Plaques de pierre naturelle pour le revétement mural.
NP EN 12057:2006 - Plaques de revétement extérieur. Produit en pierre naturelle.
NP EN 12058:2006 - Dalles. Produit en pierre naturelle

Caratéristiques pétographiques:

Résistance a la flexion 179 Kg/ecm2
Résistance a la compression 1 935 Kg/ecm2
Résistance a la compression apreés test de gélivité 1705 Kg/cm2
Masse Volumétrique apparente 2 620 Kg/m3
Absorption d’eau a PAL.N. 0.28%
Porosité ouverte 0.60%
Résistance a l'usure 0.1 mm
Coefficient de dilatation linéaire thermique 7.7x10-6 perc

DECLARATION DE CONFORMITE
(Conforme a la Directive 89/106/CEE du 21/12/1988)

Sociéte : Granitos Urbanos - Transformacéo de Granito Lda
Siége: Zona Industrial de Séo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenga
Année: 2012

Declare que I'utilisation prévue du Granit Silvestre Moreno sont les suivantes :
Normes de référence:

NP EN 1341:2004 - Dalles de pierre naturelle pour le pavage extérieur.

NP EN 1342:2004 - Dalles de pierre naturelle pour le pavage extérieur.

NP EN 1343:2005 - Bordures de pierre naturelle pour le pavage extérieur.
NP EN 1469:2006 - Plaques de pierre naturelle pour le revétement mural.
NP EN 12057:2006 — Plaques de revétement extérieur. Produit en pierre naturelle.
NP EN 12058:2006 — Dalles. Produit en pierre naturelle

Caratéristiques pétographiques:

Résistance a la flexion 13 Mpa
Résistance a la compression 167 Mpa
Absorption d'eau 0.5 %
Résistance a l'usure 15.5 mm
Résistance a la glissance adouci USRV - sec.: 94

USRV - humide: 47

Masse Volumétrique apparente 2630 Kg/m3



Nom Tipico: Granit Silvestre GT
Nom Pétrographique: Granit de deux micas

Nous avons mis en place un contréle de la production pour se conformer
aux exigences de la norme NP EN ISO 9001:2008, et avons mis en ceuvre
toutes les dispositions relatives & I'évolution de la conformité décrites &
l'annexe ZA des normes visées.

Nom Tipico: Granit Gris Alba

Nous avons mis en place un contréle de la production pour se conformer
aux exigences de la norme NP EN ISO 9001:2008, et avons mis en ceuvre

toutes les dispositions relatives & I'évolution de la conformité décrites &
I'annexe ZA des normes visées.

DECLARATION DE CONFORMITE
(Conforme & la Directive 89/106/CEE du 21/12/1988)

Sociéte : Granitos Urbanos - Transformacéo de Granito Lda
Siége: Zona Industrial de Séo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenga
Année: 2012

Declare que I'utilisation prévue du Granit Silvestre GT sont les suivantes :

Normes de référence:

NP EN 1341:2004 - Dalles de pierre naturelle pour le pavage extérieur.

NP EN 1342:2004 - Dalles de pierre naturelle pour le pavage extérieur.

NP EN 1343:2005 - Bordures de pierre naturelle pour le pavage extérieur.
NP EN 1469:2006 - Plaques de pierre naturelle pour le revétement mural.
NP EN 12057:2006 — Plaques de revétement extérieur. Produit en pierre naturelle.
NP EN 12058:2006 — Dalles. Produit en pierre naturelle

Caratéristiques pétographiques:

Résistance a la flexion 9.1 MPa
Résistance a la compression 109 MPa
Résistance a la compression apreés test de gélivité 1705 Kg/cm2
Masse Volumétrique apparente 2 590 Kg/m3

DECLARATION DE CONFORMITE
(Conforme & la Directive 89/106/CEE du 21/12/1988)

Sociéte : Granitos Urbanos - Transformacédo de Granito Lda
Siége: Zona Industrial de Séo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Année: 2012

Declare que I'utilisation prévue du Granit Gris Alba sont les suivantes :
Normes de référence:

NP EN 1341:2004 - Dalles de pierre naturelle pour le pavage extérieur.

NP EN 1342:2004 — Dalles de pierre naturelle pour le pavage extérieur.

NP EN 1343:2005 - Bordures de pierre naturelle pour le pavage extérieur.
NP EN 1469:2006 - Plaques de pierre naturelle pour le revétement mural.
NP EN 12057:2006 - Plaques de revétement extérieur. Produit en pierre naturelle.
NP EN 12058:2006 — Dalles. Produit en pierre naturelle

Caratéristiques pétographiques:

Résistance a la flexion 16.3 Mpa
Résistance a la compression 168 Mpa
Absorption d'eau 0.3 %
Résistance a l'usure 15.1 mm
Résistance a la glissance adouci USRYV - sec.: 101

USRV - humide: 47

Masse Volumétrique apparente 2640 Kg/m3
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