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EMPRESA - Apresentagao

Granitos Urbanos, ¢ uma empresa de transformacdo de
granito, a operar no mercado desde 1999, com a finalidade de
atender tanto ao mercado de obra publica, civil e edificacdo.

Para conseguir este fim, possuimos uma estrutura industrial
adequada a qual é completada com uma gama de maquinas
com tecnologia adequada para transformar blocos de granito,
extraidos tanto de pedreiras préprias como de outras. A
empresa apresenta assim todos os requisitos para executar todo
o tipo de projectos independentemente do seu tamanho, com
grande capacidade de fornecimento, com qualidade optima e
a precos competitivos.




OBJECTIVOS

Partimos de dois principios fundamentais:

Manter e melhorar a nossa certificacdo segundo a norma ISO
9001:2008, com o N° de Certificado 7847. Tendo sempre
presente as crescentes exigéncias dos clientes apresentando o
produto com a maior qualidade.

Normas de Referéncia:

NP EN 1341:2004 - Lojes de pedra natural para pavimentos
exteriores.

NP EN 1342:2004 - Cubos e paralelepipedos de pedra natu-
ral para pavimentos exteriores.

NP EN 1343:2005 - Guias de pedra natural para pavimentos
exteriores.

NP EN 1469:2006 - Placas para revestimento de paredes.

NP EN 12057:2006 - Ladrilhos modulares.

NP EN 12058:2006 - Placas para pavimentos e degraus.

Cumprir e fazer cumprir os principios bdsicos da O.I.T.
(Organizacado Internacional de Trabalho) referente aos direitos
dos trabalhadores, promovendo oportunidades para realizar o
trabalho de forma adequada e produtiva em condicées de
liberdade, igualdade, seguranca e dignidade humana.
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POLITICA DE QUALIDADE

Sendo a Qualidade um dos paradigmas da gestdo da Granitos
Urbanos, foi entendida como um instrumento fundamental para
a obtencdo dos mais altos padrées de exceléncia nos seus
produtos e servicos.

A Politica da qualidode da Granitos Urbanos é baseada nos
seguintes principios:

* Assegurar uma rigorosa seleccdo dos fornecedores, garantindo o
cumprimento dos pardmetros exigidos;

* Compreender as necessidades dos clientes, procurando elevar
permanentemente os padrées de satisfagdio dos mesmos;

* Responder de uma forma répida e excelente em qualidade,
preco e prazo;

* Procurar manter os seus colaboradores em formagédo continua;

* Investir em novas tecnologias que permitam aumentar a produ-
tividade, melhorar a qualidade e reduzir de custos.

* Promover acgoes de consciencializagéo dos colaboradores sobre
higiene e seguranca no trabalho, de modo a incutir uma
actuagdo responsével nas sua actividades didrias.

* Consolidagéio e reforco da rentabilidade da empresa.

* Aumento da notoriedade da empresa no mercado externo.

A Granitos Urbanos compromete-se a assegurar o cumpri-
mento dos requisitos e a melhoria continua da eficdcia do
sistema de gestdo da qualidade.







OBRAS



Port D’IVRY - Franca Port D’IVRY - Franca
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La JOLIE - Franga

Ponte Romana - Barcelos - Portugal Polis - Braganca - Portugal






Edificio - Portugal

Brazdo - Orihuela - Espanha Banco - Espanha

Avenida da Liberdade - Barcelos - Portugal  Base escultura - Museu Valle Inclan - Espanha



Coluna Escadas - Museu Valle Inclan - Espanha

Estrela de granito Fonte cibernética - Bragancga - Portugal

Hotel - Mdlaga - Espanha Hotel “Palacio Igreja Velha” - Portugal



Hotel “Paldacio Igreja Velha” - Portugal Praca e escadas - Barcelos - Portugal

Tramway - Casablanca - Marrocos Tramway - Casablanca - Marrocos



Tramway - Casablanca - Marrocos Tramway - Casablanca - Marrocos

Vivenda Particular - Espanha Vivenda Particular - Espanha

Vivenda Particular - Espanha Vivenda Particular - Espanha
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PRODUTOS



Nome Tipico: Granito Negro Favaco

Denominagéo Petrogrdfica: Granito quarizodioritica de

tonalidade escura,hornobléndica, e biotitica.
De grdo fino a médio

Temos implementado um controlo de produgdo na fébrica que cumpre
com os requisitos da norma NP EN [SO 9001:2008, aplicamos todas as
disposicoes relativas a evolucéo da conformidade descritas em anexo ZA

das normas citadas.

Nome Tipico: Granito Roriz

Denominagdo Petrogrdéfica: Granito Biotitico

Temos implementado um controlo de produgdo na fébrica que cumpre
com os requisitos da norma NP EN [SO 9001:2008, aplicamos todas as
disposicoes relativas a evolucéo da conformidade descritas em anexo ZA

das normas citadas.

DECLARA(;AO DE CONFORMIDADE
(Conforme a Directiva 89/106/CEE de 21/12/1988)

Empresa: Granitos Urbanos - Transformag@o de Granito Lda
Sede: Zona Industrial de Sdo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Ano: 2012

Declara que o Granito Negro favaco com as seguintes utilizacdes previstas:

Normas de Referéncia:

NP EN 1341:2004 - Lajes de pedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1342:2004 - Cubos de pedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1343:2005 - Guias de pedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1469:2006 - Placas de pedra natural para revestimento paredes.
NP EN 12057:2006 - Plaquetas. Productos de piedra natural.

NP EN 12058:2006 - Baldosas. Productos de piedra natural.

Carateristicas petogrdficas:

Resisténcia a flexao 214 Kg/ecm2
Resisténcia a compresséo 1262 Kg/cm2
Resisténcia a compresséo apés teste de gelividade 964 Kg/cm2
Absorcéo de dgua a PAL.N. 0.21 %
Densidade aparente 2851 Kg/m3
R éncia ao desg 0.5 mm
Porosidade aberta 0.60 %
Coeficiente de dilatacéo linear térmica 6.7 x 10-6 perec
Resisténcia ao choque : 70 cm

DECLARA(;AO DE CONFORMIDADE c €
(Conforme a Directiva 89/106/CEE de 21/12/1988)

Empresa: Granitos Urbanos - Transformagao de Granito Lda
Sede: Zona Industrial de Séo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Ano: 2012

Declara que o Granito Roriz com as seguintes utilizacdes previstas:

Normas de Referéncia:

NP EN 1341:2004 - Lajes de pedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1342:2004 - Cubos de pedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1343:2005 - Guias de pedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1469:2006 - Placas de pedra natural para revestimento paredes.
NP EN 12057:2006 — Plaquetas. Productos de piedra natural.

NP EN 12058:2006 — Baldosas. Productos de piedra natural.

Carateristicas petogrdficas:

Resisténcia a flexdo 21 Mpa
Resisténcia & compresséo 180 Mpa
Absorcéio de dgua 0.2%

R éncia ao desg por abraséo 21 mm
Resisténcia ao escorregamento 37 USRV

R éncia ao gelo / degel F1

Massa Volomica Aparente e Porosidade Abera 2710 Kg/m3



Nome Tipico: Granito Vila Real
Denominagdo Petrogrdfica: Granit de duas micas

Temos implementado um controlo de produg@o na fébrica que cumpre
com os requisitos da norma NP EN ISO 9001:2008, aplicamos todas as
disposicoes relativas a evolucdo da conformidade descritas em anexo ZA
das normas citadas.

Nome Tipico: Granito Pedras Salgadas

Denominagéo Petrogrdfica: Granit Monzogranitos

Temos implementado um controlo de produg@o na fébrica que cumpre
com os requisitos da norma NP EN ISO 9001:2008, aplicamos todas as
disposicoes relativas a evolucdo da conformidade descritas em anexo ZA
das normas citadas.

DECLARAGAO DE CONFORMIDADE
(Conforme a Directiva 89/106/CEE de 21/12/1988)

Empresa: Granitos Urbanos - Transformagéo de Granito Lda
Sede: Zona Industrial de Sdo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Ano: 2012

Declara que o Granito Vila Real com as seguintes utilizagées previstas:

Normas de Referéncia:

NP EN 1341:2004 - Lajes de pedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1342:2004 - Cubos de pedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1343:2005 - Guias de pedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1469:2006 - Placas de pedra natural para revestimento paredes.
NP EN 12057:2006 - Plaquetas. Productos de piedra natural.

NP EN 12058:2006 — Baldosas. Productos de piedra natural.

Carateristicas petogrdficas:

Resisténcia & flexéo 13.83 Mpa
Resisténcia & compresséo 129.65 Mpa
Resisténcia & compresséo apés teste de gelividade 12.80 Mpa
Absorgéio de dgua 0.4 %
Resisténcia ao desgaste por abraséo 0.1 mm
Resisténcia ao deslizamento apomazado 77/45

DECLARA(;[\O DE CONFORMIDADE
(Conforme a Directiva 89/106/CEE de 21/12/1988)

Empresa: Granitos Urbanos - Transformagdo de Granito Lda
Sede: Zona Industrial de Séo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Ano: 2012

Declara que o Granito Pedras Salgadas com as seguintes utilizacdes previstas:

Normas de Referéncia:

NP EN 1341:2004 - Laojes de pedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1342:2004 - Cubos de pedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1343:2005 - Guias de pedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1469:2006 - Placas de pedra natural para revestimento paredes.
NP EN 12057:2006 - Plaquetas. Productos de piedra natural.

NP EN 12058:2006 — Baldosas. Productos de piedra natural.

Carateristicas petogrdficas:

Resisténcia a flexéo 16.7Mpa
Resisténcia & compresséo 129 Mpa
R éncia ao gelo / degel F1
Absorgéio de dgua 0.3 %
Resisténcia ao desgaste por abraséo 15 mm




DECI.ARACZ\O DE CONFORMIDADE
(Conforme a Directiva 89/106/CEE de 21/12/1988)

Empresa: Granitos Urbanos - Transformagdo de Granito Lda
Sede: Zona Industrial de Séo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Ano: 2012

Declara que o Granito Gris Pifior com as seguintes utilizagées previstas:

Normas de Referéncia:

NP EN 1341:2004 - Lajes de pedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1342:2004 - Cubos de pedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1343:2005 - Guias de pedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1469:2006 - Placas de pedra natural para revestimento paredes.
NP EN 12057:2006 - Plaquetas. Productos de piedra natural.

NP EN 12058:2006 - Baldosas. Productos de piedra natural.

Carateristicas petogrdficas:
Nome Tipico: Granito Gris Pifior

Denominagéo Petrografica: Granito Biotitico Resisténcia & flexéo 12.6 Mpa
Resisténcia & compresséo 155 Mpa
Absorcéo de dgua 0.3%
Densidade aparente 2630 Kg/m3
Resisténcia a abraséo 18 mm
Resisténcia ao gelo 1.2%

Temos implementado um controlo de produgdo na fébrica que cumpre Resisténcia ao desli o USRV em seco: 77

com os requisitos da norma NP EN ISO 9001:2008, aplicamos todas as
disposicées relativas a evolucéo da conformidade descritas em anexo ZA
das normas citadas.

USRV em humido: 66
Resisténcia ao resbalamento  Acabamento abujardado USRV: 71
Acabamento flameado USRV: 75

(Conforme a Directiva 89/106/CEE de 21/12/1988)

DECLARAGAO DE CONFORMIDADE c €

Empresa: Granitos Urbanos - Transformacéo de Granito Lda
Sede: Zona Industrial de S@o Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Ano: 2012

Declara que o Granito Rosa Porrifio com as seguintes utilizagées previstas:

Normas de Referéncia:

NP EN 1341:2004 - Lajes de pedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1342:2004 - Cubos de pedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1343:2005 - Guias de pedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1469:2006 - Placas de pedra natural para revestimento paredes.
NP EN 12057:2006 — Plaquetas. Productos de piedra natural.

NP EN 12058:2006 - Baldosas. Productos de piedra natural.

Carateristicas petogréficas:

Nome Tipico: Granito Rosa Porrifio
Nom Pétrographique: Granit Biotitique

Resisténcia a flexéo 10.5 Mpa
Resisténcia a compresséo 153 Mpa
Absorgéio de dgua 0.2 %
Temos imple‘rrfenfado um controlo de produgdo na fabr‘ico que cumpre - encilao/dasy B Hlabrasdo 16 mm
com os requisitos da norma NP EN ISO 9001:2008, aplicamos todas as
disposicées relativas a evolucdo da conformidade descritas em anexo ZA N !
. Resisténcia ao deslizamento apomazado 77/45
das normas citadas.




Nome Tipico: Granito Gris Mondariz

Temos implementado um controlo de produgdo na fébrica que cumpre
com os requisitos da norma NP EN ISO 9001:2008, aplicamos todas as
disposicées relativas a evolucéo da conformidade descritas em anexo ZA
das normas citadas.

Nome Tipico: Granit Branco Diamante

Denominagéo Petrogrdéfica: Granito branco de grao médio

Temos implementado um controlo de produgéo na fébrica que cumpre
com os requisitos da norma NP EN [SO 9001:2008, aplicamos todas as
disposicées relativas a evolucéo da conformidade descritas em anexo ZA
das normas citadas.

DECI.ARACAO DE CONFORMIDADE
(Conforme a Directiva 89/106/CEE de 21/12/1988)

Empresa: Granitos Urbanos - Transformagdo de Granito Lda
Sede: Zona Industrial de Sdo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Ano: 2012

Declara que o Granito Gris Mondariz com as seguintes utilizagdes previstas:

Normas de Referéncia:

NP EN 1341:2004 - Lajes de pedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1342:2004 — Cubos de pedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1343:2005 - Guias de pedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1469:2006 - Placas de pedra natural para revestimento paredes.
NP EN 12057:2006 - Plaquetas. Productos de piedra natural.

NP EN 12058:2006 — Baldosas. Productos de piedra natural.

Carateristicas petogrdficas:

Resisténcia a flexdao 153 Kg/cm2
Resisténcia a compresséo 1101 Kg/em2
Absorgéo de dgua 0.30 %

Massa VolUmica 2,64 g/cm3
Resisténcia ao desgaste 1 mm

DECI.ARACAO DE CONFORMIDADE
(Conforme a Directiva 89/106/CEE de 21/12/1988)

Empresa: Granitos Urbanos - Transformagéo de Granito Lda
Sede: Zona Industrial de Sdo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Ano: 2012

Declara que o Granito Branco Diamante com as seguintes utilizacdes previstas:

Normas de Referéncia:

NP EN 1341:2004 - Lajes de pedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1342:2004 — Cubos de pedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1343:2005 - Guias de pedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1469:2006 - Placas de pedra natural para revestimento paredes.
NP EN 12057:2006 - Plaquetas. Productos de piedra natural.

NP EN 12058:2006 — Baldosas. Productos de piedra natural.

Carateristicas petogrdficas:

Resisténcia a flexao 11 Mpa
Resisténcia & compresséo 108 Mpa
Absorcéio de dgua 0.32 %
Massa VolGmica 2,62 g/cm3
Resisténcia ao d 1 1.2 mm
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Nome Tipico: Granito Albero Almendra
Denominagéo Petrogrdéfica: Granito Monzogranitos

Temos implementado um controlo de produg@o na fébrica que cumpre
com os requisitos da norma NP EN ISO 9001:2008, aplicamos todas as
disposicées relativas a evolucéo da conformidade descritas em anexo ZA
das normas citadas.

Nom Tipico: Granito Grissal

Denominacgéio Petrogrdfica: Granito de grado médio

Temos implementado um controlo de produgdo na fébrica que cumpre
com os requisitos da norma NP EN [SO 9001:2008, aplicamos todas as
disposicées relativas a evolucéo da conformidade descritas em anexo ZA
das normas citadas.

DECLARA(;AO DE CONFORMIDADE
(Conforme a Directiva 89/106/CEE de 21/12/1988)

Empresa: Granitos Urbanos - Transformacéo de Granito Lda
Sede: Zona Industrial de Sdo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Ano: 2012

Declara que o Granito Albero Almendra com as seguintes utilizacdes previstas:

Normas de Referéncia:

NP EN 1341:2004 - Lajes de pedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1342:2004 - Cubos de pedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1343:2005 - Guias de pedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1469:2006 - Placas de pedra natural para revestimento paredes.
NP EN 12057:2006 - Plaquetas. Productos de piedra natural.

NP EN 12058:2006 - Baldosas. Productos de piedra natural.

Carateristicas petogrdficas:

Resisténcia & flexéo 18.3 MPa
Resisténcia & compresséo 170 MPa
Resisténcia a abraséo 16 mm
Absorcéio de dgua 1,41 g/m2S0.5
Resisténcia ao deslizamento USRV em seco: 66

USRV em humido: 56
Densidade aparente 2620 Kg/m3

Resisténcia ao gelo 4%

DECLARAQAO DE CONFORMIDADE
(Conforme a Directiva 89/106/CEE de 21/12/1988)

Empresa: Granitos Urbanos - Transformacéo de Granito Lda

Sede: Zona Industrial de Sdo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Ano: 2012

Declara que o Granito Grissal com as seguintes utilizacdes previstas:

Normas de Referéncia:

NP EN 1341:2004 - Lajes de pedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1342:2004 - Cubos de pedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1343:2005 - Guias de pedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1469:2006 - Placas de pedra natural para revestimento paredes.
NP EN 12057:2006 - Plaquetas. Productos de piedra natural.

NP EN 12058:2006 - Baldosas. Productos de piedra natural.

Carateristicas petogrdficas:

Resisténcia a flexéo 13 Mpa
Resisténcia @ compresséo 138 Mpa
Absorgéio de dgua 0.27 %
Massa VolUmica 2,61 g/cm3
Porosidade 0.27%
Resisténcia ao d 0.1 mm
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DECI.ARA(;I:\O DE CONFORMIDADE
(Conforme a Directiva 89/106/CEE de 21/12/1988)

Empresa: Granitos Urbanos - Transformagdo de Granito Lda
Sede: Zona Industrial de SGo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Ano: 2012

Declara que o Granito Tragal com as seguintes utilizagdes previstas:

Normas de Referéncia:

NP EN 1341:2004 - Lajes de pedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1342:2004 - Cubos de pedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1343:2005 - Guias de pedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1469:2006 - Placas de pedra natural para revestimento paredes.
NP EN 12057:2006 - Plaquetas. Productos de piedra natural.

NP EN 12058:2006 — Baldosas. Productos de piedra natural.

Carateristicas petogrdficas:
Nome Tipico: Granito Tragal

Denominagdo Petrogrdfica: Granito de grdo médio de Resisténcia a flexéo 179 Kg/cm2
duas micas

Resisténcia a compresséo

Resisténcia @ compresséo apés teste de gelividade

1 935 Kg/cm2
1 705 Kg/cm2

Massa volumica aparente 2 620 Kg/m3
Absorcéo de dgua a PAL.N. 0.28%
Temos implementado um controlo de produg@o na fébrica que cumpre .
com os requisitos da norma NP EN ISO 9001:2008, aplicamos todas as Porosidade aberta 0.60%
disposicoes relativas a evolucéo da conformidade descritas em anexo ZA Resisténcia ao desgast onimm
das normas citadas.
Coeficiente de dilatagéo linear térmica 7.7x10-6 perc

(Conforme a Directiva 89/106/CEE de 21/12/1988

DECLARAGAO DE CONFORMIDADE c €
)

Empresa: Granitos Urbanos - Transformagao de Granito Lda
Sede: Zona Industrial de Sdo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Ano: 2012

Declara que o Granito Silvestre Moreno com as seguintes utilizagdes previstas:

Normas de Referéncia:

NP EN 1341:2004 - Lajes de pedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1342:2004 - Cubos de pedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1343:2005 - Guias de pedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1469:2006 - Placas de pedra natural para revestimento paredes.
NP EN 12057:2006 — Plaquetas. Productos de piedra natural.

NP EN 12058:2006 - Baldosas. Productos de piedra natural.

Carateristicas petogrdficas:

Nome Tipico: Granito Silvestre Moreno

Resisténcia a flexéo 13 Mpa
Resisténcia & compresséo 167 Mpa
Absorgéio de dgua 0.5 %
Resisténcia a abraséo 15.5 mm
Temos implementado um controlo de produgdo na fébrica que cumpre Resisténcia ao desli 1to, apomazado USRV em seco: 94
com os requisitos da norma NP EN [SO 9001:2008, aplicamos todas as
disposicées relativas a evolucdo da conformidade descritas em anexo ZA USRV em humido: 47
das normas citadas.
Densidade aparente 2630 Kg/m3



Nome Tipico: Granito Silvestre GT
Denominagéo Petrografica: Granito de duas micas

Temos implementado um controlo de produg@o na fébrica que cumpre
com os requisitos da norma NP EN ISO 9001:2008, aplicamos todas as
disposicées relativas a evolucéo da conformidade descritas em anexo ZA
das normas citadas.

Nome Tipico: Granito Gris Alba

Temos implementado um controlo de produgdo na fébrica que cumpre
com os requisitos da norma NP EN ISO 9001:2008, aplicamos todas as
disposicées relativas a evolucdo da conformidade descritas em anexo ZA
das normas citadas.

DECLARACAO DE CONFORMIDADE
(Conforme a Directiva 89/106/CEE de 21/12/1988)

Empresa: Granitos Urbanos - Transformacéo de Granito Lda
Sede: Zona Industrial de Séo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Ano: 2012

Declara que o Granito Silvestre GT com as seguintes utilizacdes previstas:

Normas de Referéncia:

NP EN 1341:2004 - Lajes de pedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1342:2004 - Cubos de pedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1343:2005 - Guias de pedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1469:2006 - Placas de pedra natural para revestimento paredes.
NP EN 12057:2006 - Plaquetas. Productos de piedra natural.

NP EN 12058:2006 — Baldosas. Productos de piedra natural.

Carateristicas petogrdficas:

Resisténcia a flexdo 9.1 MPa
Resisténcia a compresséo 109 MPa
Resisténcia a compresséo apés teste de gelividade 1705 Kg/cm2
Densidade aparente 2 590 Kg/m3

DECLARAQI:\O DE CONFORMIDADE
(Conforme a Directiva 89/106/CEE de 21/12/1988)

Empresa: Granitos Urbanos - Transformacéo de Granito Lda
Sede: Zona Industrial de Séo Pedro da Torre Lote 5 e 15, 4930 - 515 Valenca
Ano: 2012

Declara que o Granito Gris Alba com as seguintes utilizacées previstas:

Normas de Referéncia:

NP EN 1341:2004 - Lajes de pedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1342:2004 — Cubos de pedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1343:2005 - Guias de pedra natural para pavimentos exteriores.
NP EN 1469:2006 - Placas de pedra natural para revestimento paredes.
NP EN 12057:2006 - Plaquetas. Productos de piedra natural.

NP EN 12058:2006 — Baldosas. Productos de piedra natural.

Carateristicas petogrdficas:

Resisténcia a flexéo 16.3 Mpa
Resisténcia a compresséo 168 Mpa
Absorgéio de dgua 0.3%
Resisténcia a abraséo 15.1 mm
Resisténcia ao deslizamento, apomazado USRV em seco: 101

USRV em hdmido: 47

Densidade aparente 2640 Kg/m3
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